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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ÁCIDO LÁCTICO

1. Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa

Denominación: ÁCIDO LÁCTICO

Nombre químico y sinónimos INCI: ácido láctico, agua
Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla: Materia prima para farmacéuticos o cosméticos 

Empresa: METAPHARMACEUTICAL IND. S. L.

Tel.: 933089976 * Fax: 933031750

Teléfono de urgencias: 915620420

2. Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones de las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y / o el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sus modificaciones posteriores). El producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Más información sobre los riesgos para la salud y / o el medio ambiente se encuentran en las secciones. 11 y 12 de esta hoja.

2.1.1. Reglamento 1272/2008 (CLP) y sus posteriores modificaciones

La clasificación y las indicaciones de peligro:

Irrit la piel. 2 H315

Ojo Dam. 1 H318

2.1.2. Directiva 67/548/CEE y sus posteriores modificaciones

Símbolos de peligro: Xi

Frases R: 38-41

El texto completo de las frases de riesgo (R) y de peligro (H) se especifica en la sección 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado de peligro según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sus posteriores modificaciones.

Pictogramas: 
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Advertencia: Peligro

Indicadores de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de seguridad:

P264 Lavar con abundante agua después de su uso.

P280 Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara.

P302 + P352 EN CASO DE LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

P310 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Etiqueta CE: 201-196-2

2.3. Otros peligros Información no disponible

3. Composición / información sobre los componentes
3.1. Sustancias

Contiene:
Identificación Ácido láctico CAS 79-33-4 CE 201-196-2

contenido % 89-94

Clasificación 67/548/CEE Xi R38, Xi R41

Clasificación 1272/2008 (CLP) H315, H318

Xi= Irritante

3.2. Mezclas La información no es relevante

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

OJOS: Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un 

médico inmediatamente.

PIEL: Lave inmediatamente con abundante agua. Quítese la ropa contaminada. 

Si la irritación persiste, consulte a su médico. Lave la ropa contaminada antes de usarla.

INHALACIÓN: Traslade al aire libre. Si le cuesta respirar, acuda inmediatamente al médico.

Ingestión: Consultar a un médico inmediatamente. Inducir el vómito sólo si lo indica su médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente menos que sea autorizado por el médico.

4.2. Los principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Para los síntomas y los efectos debidos a las sustancias ver en el cap. 11.

4.3. Indicación de la atención médica inmediata y el trato especial Siga los consejos de su médico.

5. Precauciones contra incendios
5.1. Medios de extinción

Medios de extinción idóneos

Los medios de extinción son tradicionales: spray de dióxido de carbono, espuma, polvo y agua. 

Medios de extinción no idóneos. Ninguno en particular.

5.2. Los riesgos específicos derivados de la sustancia o mezcla

Peligros de la exposición en caso de incendio

Evite la inhalación de productos de la combustión (óxidos de carbono, los productos tóxicos de pirólisis, etc)

El producto es combustible y, cuando los polvos se dispersan en el aire en concentraciones suficientes, y en presencia de una fuente de ignición puede dar mezclas explosivas con el aire. El fuego puede crecer o ser más impulsado por el sólido, sacar los contenedores cuando se alcancen temperaturas elevadas o por contacto con fuentes de ignición

5.3. Recomendaciones para los bomberos

Información general

Enfríe los recipientes con agua para evitar la descomposición del producto y generación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Siempre use protección contra el fuego por completo. 

Recoger el agua utilizada para extinguir el fuego, la cual no debe penetrar en el alcantarillado. Eliminar el agua contaminada usada para la extinción y los restos según las normas.

Equipo
Casco con visera, indumentaria ignífuga (chaqueta y pantalón con bandas alrededor de los brazos, piernas y cintura), guantes (Prueba de fuego, y el dieléctrico), una máscara que cubre toda la cara del operador o el auto (auto protector) de grandes cantidades de humo.

6. Medidas en caso de liberación accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Eliminar fuentes de ignición (cigarrillos, llamas, chispas, etc.) o el calor de la 

zona en que se produjo la pérdida. Evitar el polvo, pulverización con agua, si no existen contraindicaciones. 

En el caso de polvos en el aire uso de protección respiratoria. Detener la fuga si no hay riesgo. No manipular los contenedores dañado o derrame a menos que use el equipo protector adecuado. Para obtener más información sobre los riesgos para el medio ambiente y la salud, protección respiratoria, ventilación y equipo de protección personal mirar las otras secciones de esta hoja.
6.2. Precauciones ambientales

Evite que el producto penetre en el alcantarillado, aguas superficiales, aguas subterráneas y las zonas vecinas.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza

Absorber el producto derramado con material absorbente inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas, tierra de diatomeas, etc.). Barrer la mayor parte del material y lo deposita en recipientes para su eliminación. Elimine los residuos con agua si no hay contraindicaciones. Asegurar una ventilación adecuada del lugar de fuga. La eliminación del material contaminado
debe hacerse de conformidad con las disposiciones del artículo 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Toda la información relativa a los equipos de protección personal y eliminación están en las secciones 8 y 13.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No fumar durante la manipulación y uso.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacene en un lugar fresco y bien ventilado, alejado del calor, llamas, chispas 

y otras fuentes de ignición.

7.3. Uso final

Información no disponible

8. Controles de la exposición y protección personal

8.1. Los parámetros de control

ND (no disponible)

Información no disponible

8.2. Controles de la exposición

El uso de las medidas técnicas debería siempre tener prioridad sobre los equipos de protección personal, garantizar una buena ventilación en el lugar de trabajo mediante la aspiración efectiva local o de descarga de aire
defectuoso. Si estos pasos no mantiene la concentración del producto por debajo de los valores límite de exposición en el lugar de trabajo, use la protección adecuada para las vías respiratorias. 

Cuando se utiliza el producto ver los peligros detallados en la etiqueta. Al seleccionar el equipo de protección personal, solicitar el asesoramiento de sus proveedores de sustancias química. El equipo de protección personal debe cumplir con las normas que figuran a continuación.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Proteja sus manos con guantes, Categoría II (ref. Directiva 89/686/CEE y EN 374), como el PVC, neopreno, nitrilo o equivalente. La selección final del material de los guantes debe ser considerando el trabajo: la degradación, la rotura y permeabilización. La resistencia de los guantes de trabajo debe ser probado antes de su uso.

Los guantes tienen un límite de tiempo y depende de la duración de la exposición.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Use la visera campana o pantalla facial junto con gafas herméticas (véase la norma EN 166).

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Use overoles de manga larga y calzado de seguridad para uso profesional, Categoría II (ref. Directiva 89/686/CEE y EN 344). Lave con agua y jabón después de quitarse la ropa protectora.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

En caso de que se supere el valor umbral de una o más de las sustancias en la preparación para la exposición diaria en el lugar de trabajo o una fracción determinada por el servicio de prevención y seguridad de la empresa, usar una máscara con filtro tipo B o tipo de la clase universal (1, 2 o 3) debe ser elegido en relación con el límite de concentración de uso (ref. norma EN141).

El uso de equipos de protección respiratoria, tal como máscaras con cartucho 

para vapores orgánicos y polvo / de niebla es necesario ante la ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición de los trabajadores. La protección prevista por las máscaras es aún limitada.

En el caso en que la sustancia en cuestión es inodora o su umbral olfativo es mayor que el límite de exposición relativa y de los niveles de emergencia, o cuando la exposición son desconocidos o la  concentración de oxígeno en el lugar de trabajo menos del 17% en volumen, protéjase con un aire comprimido de circuito abierto (véase la norma EN 137) respirador o manguera de aire para su uso con máscara completa máscara de media cara, o la boquilla (véase la norma EN 138).

Proporcionar un sistema de lavaojos de emergencia y ducha.

9. Física y química

9.1. Información sobre las características físicas y químicas

Estado físico Líquido

Color incoloro / ligeramente amarillo

Olor característico

Olor umbral de ND (no disponible)

pH 2,0 (25 ° C)

Punto de fusión o de congelación ND (no disponible)

Punto de ebullición 125 ° C

Destilación gama ND (no disponible)

Punto de inflamación 112 ° C

Tasa de evaporación (no disponible)

Inflamabilidad de sólidos y gases ND (no disponible)

Límite inferior de inflamabilidad ND (no disponible)

Límite superior de inflamabilidad ND (no disponible)

Límite inferior de explosividad ND (no disponible)

Límite superior de explosividad (no disponible)

Presión de vapor ND (no disponible)

Densidad de vapor (no disponible)

La gravedad específica 1,19 a 1,25

Solubilidad Soluble en agua

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log P = -0,62

Temperatura de autoignición ND (no disponible)

Temperatura de descomposición de la ND (no disponible)

Viscosidad (25 ° C) aprox. 60 mPas

Propiedades oxidantes ND (no disponible)

9.2. Más información

Peso molecular 90,01

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No hay riesgo especial de reacción con otras sustancias en las condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, reacciones peligrosas 

no son predecibles.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno en particular. Sin embargo, siga las precauciones habituales contra los 

productos químicos.

10.5. Materiales incompatibles

Información no disponible

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Cuando se calienta o en el caso de un incendio puede liberar gases y vapores 

que son peligrosos para la salud.

11. La información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos agudos: El contacto con la piel puede causar irritación, eritema, edema, 

sequedad y piel agrietada. La inhalación de los vapores puede causar moderada irritación del tracto respiratorio superior. La ingestión puede causar problemas de salud, incluyendo dolor de estómago con el ardor de estómago, náuseas y vómitos.

El producto puede causar daños graves a los ojos y puede causar opacidad de la córnea, lesiones del iris, la coloración ocular irreversible.

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ácido láctico CE50 (48h) 240 mg / l, Daphnia magna

12.2. Persistencia y degradabilidad Información no disponible

12.3. Potencial de bioacumulación Información no disponible

12.4. Movilidad en el suelo Información no disponible

12.5. Los resultados de la valoración PBT y mPmB Información no disponible

12.6. Otros efectos adversos Información no disponible

13. Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

La reutilización, si es posible. Los restos de productos se consideran residuos peligrosos. El nivel de riesgo de los residuos que contengan este producto debe ser evaluado de acuerdo con la normativa aplicable.

La eliminación debe ser confiada a una gestión de residuos autorizado, de conformidad con el nacional y las regulaciones locales.

Embalaje contaminado

Los envases contaminados deben ser valorizados o eliminados de acuerdo con 

la gestión de residuos nacional.

14. Información relativa al transporte

El producto no es considerado peligroso según las disposiciones vigentes que regulan el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR), ferrocarril (RID), mar (Código IMDG) y aéreo (IATA).

15. Información sobre normativa

15.1. Normas y la legislación sobre las especificaciones de la salud, seguridad y medio ambiente de la sustancia o mezcla. No Categoría 

Las restricciones sobre el producto ni a las sustancias de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 

Producto
Punto 3

Sustancias lista de candidatos (artículo 59 del REACH)

Ninguno
Sustancias sujetas a autorización (anexo XIV del REACH)

Información no disponible

Los controles de salud

Los trabajadores expuestos a este agente químico, debe someterse a los controles de salud para la vigilancia de la salud lleva a cabo conformidad con el art. 41 del D.Lgs. 81 de 09 de abril 2008 a menos que el riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores que hayan sido considera irrelevante, de acuerdo con el art. 224 apartado 2.

15.2. Evaluación de Seguridad Química Información no disponible

16. Más información

Decodificación CLP clasificaciones que figuran en las secciones 2-3 de la tarjeta: Irrit. la piel. 2 Irritación de la piel, categoría 2

Eye Dam. 1 lesión ocular grave, la categoría 1

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Texto de las frases de riesgo (R) mencionados en las secciones 2-3 de la ficha: R38 Irrita la piel.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
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Nota de los usuarios:

La información contenida en esta hoja se basan en el conocimiento disponible a la fecha de emisión anterior.

El usuario debe comprobar la adecuación e integridad de la información en relación con el uso específico del producto. No debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.
El uso de este producto no está bajo nuestro control directo, usted debe, bajo su propia responsabilidad conforme a las leyes y reglamentos en materia de higiene y seguridad. No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso indebido.

